










CardanFix70 1L Empotrable orientable para lámpara halógena en 12V (Clase III)
y 50W con reflector faceteado y distribución luminosa uniforme.  
Clema de conexión de 2 polos en caja de material sintético
con portalamparas Ba15d.
Lámpara no incluida.
Equipo eléctrico/electrónico no incluido. 
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

QR-70
RJL 20, 50W/ SKY/
8º-24º/ BA15d

D O W N L I G H T S

CardanFix70 1L Blanco ZE0012602

CardanFix70 1L Titanio ZE0019602
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metalarc

Dimensiones: 130x130x117mm



CardanFix70 2L Empotrable orientable para lámparas halógenas en 12V
(Clase III) y 50W con reflector faceteado y distribución lumi-
nosa uniforme.  
Clema de conexión de 2 polos en caja de material sintético
con portalamparas Ba15d.
Lámparas no incluidas.
Equipos eléctricos/electrónicos no incluidos. 
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

QR-70
RJL 20, 50W/ SKY/
8º-24º/ BA15d

D O W N L I G H T S

CardanFix70 2L Blanco ZE0022602

CardanFix70 2L Titanio ZE0029602
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metalarc

Dimensiones: 236x130x117mm



   
 





CardanFix111 1L

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

D O W N L I G H T S

CardanFix111 1L Blanco ZE0102602

CardanFix111 1L Titanio ZE0104602
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metalarc

Empotrable orientable para lámpara halógena de 12V (Clase
III) con casquillo metálico de protección del filamento para
reducir el deslumbramiento y mejorar la distribución del haz
luminoso. Casquillo GU53. Cristal de cuarzo con bloqueo UV.
También admite halógenas Radium de ahorro energético IRC
con hasta un 49% de ahorro. Las lámparas deben ser conec-
tadas previamente a sus correspondientes equipos según re-
ferencias. Clema de conexión de 2 polos en caja de material
sintético con portalamparas GU53.
Lámpara no incluida.
Equipo eléctrico/electrónico no incluidos.
Accesorios disponibles: filtros de colores y lentes.
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 

QR-111 12V
IRC 35, 50, 65W
49% ahorro energía
GU53/ 8º-24º-45º

Instalación de lámpara con un simple click, sin flejes o
anillos adicionales.

QR-111 12V
50, 75, 100W
GU53/ 8º-24º-45º

Dimensiones: 188x188x127mm



CardanFix111 2L

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

Instalación de lámpara con un simple click, sin flejes o
anillos adicionales.

D O W N L I G H T S

CardanFix111 2L Blanco ZE0202602

CardanFix111 2L Titanio ZE0204602

Empotrables orientable para lámparas halógenas de 12V
(Clase III) con casquillo metálico de protección del filamento
para reducir el deslumbramiento y mejorar la distribución del
haz luminoso. Casquillo GU53. Cristal de cuarzo con bloqueo
UV. También admite halógenas Radium de ahorro energético
IRC con hasta un 49% de ahorro. Las lámparas deben ser co-
nectadas previamente a sus correspondientes equipos según
referencias. Clema de conexión de 2 polos en caja de mate-
rial sintético con portalamparas GU53.
Lámpara no incluida.
Equipo eléctrico/electrónico no incluidos.
Accesorios disponibles: filtros de colores y lentes.
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 
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QR-111 12V
IRC 35, 50, 65W
49% ahorro energía
GU53/ 8º-24º-45º

QR-111 12V
50, 75, 100W
GU53/ 8º-24º-45º

Dimensiones: 342x188x127mm



CardanFix111 3L

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

Instalación de lámpara con un simple click, sin flejes o
anillos adicionales.

D O W N L I G H T S

CardanFix111 3L Blanco ZE0302602

CardanFix111 3L Titanio ZE0304602
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Empotrables orientable para lámparas halógenas de 12V
(Clase III) con casquillo metálico de protección del filamento
para reducir el deslumbramiento y mejorar la distribución del
haz luminoso. Casquillo GU53. Cristal de cuarzo con bloqueo
UV. También admite halógenas Radium de ahorro energético
IRC con hasta un 49% de ahorro. Las lámparas deben ser co-
nectadas previamente a sus correspondientes equipos según
referencias. Clema de conexión de 2 polos en caja de mate-
rial sintético con portalamparas GU53.
Lámpara no incluida.
Equipo eléctrico/electrónico no incluidos.
Accesorios disponibles: filtros de colores y lentes.
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 

QR-111 12V
IRC 35, 50, 65W
49% ahorro energía
GU53/ 8º-24º-45º

QR-111 12V
50, 75, 100W
GU53/ 8º-24º-45º

Dimensiones: 498x188x127mm







CardanFix111 4L

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

Instalación de lámpara con un simple click, sin flejes o
anillos adicionales.

D O W N L I G H T S

CardanFix111 4L Blanco ZE0402602

CardanFix111 4L Titanio ZE0404602

Empotrables orientable para lámparas halógenas de 12V
(Clase III) con casquillo metálico de protección del filamento
para reducir el deslumbramiento y mejorar la distribución del
haz luminoso. Casquillo GU53. Cristal de cuarzo con bloqueo
UV. También admite halógenas Radium de ahorro energético
IRC con hasta un 49% de ahorro. Las lámparas deben ser co-
nectadas previamente a sus correspondientes equipos según
referencias. Clema de conexión de 2 polos en caja de mate-
rial sintético con portalamparas GU53.
Lámpara no incluida.
Equipo eléctrico/electrónico no incluidos.
Accesorios disponibles: filtros de colores y lentes.
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 
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QR-111 12V
IRC 35, 50, 65W
49% ahorro energía
GU53/ 8º-24º-45º

QR-111 12V
50, 75, 100W
GU53/ 8º-24º-45º

Dimensiones: 348x348x127mm



CardanFix111 3L

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

Instalación de lámpara con un simple click, sin flejes o
anillos adicionales.

D O W N L I G H T S
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metalarc

Luminaria empotrable orientable para dos lámparas laterales QR-
111 halógenas o halogenuro y una central con descarga G-12 de
hasta 150W.
Aparato con lámpara de cristal de protección para lámpara G-12.
Lámparas y equipos no incluidos.
Clema de conexión de dos polos en caja de material sintético (clase III).
Accesorios disponibles: filtros de colores y lentes.
Fuente de luz recomendada: Radium Germany 

CardanFix111 3L Blanco ZE0502602

CardanFix111 3L Titanio ZE0504602

ZE0650602 Reflector FI 45º

Dimensiones 498x188x202mm

QR-111 12V
50, 75, 100W
GU53/ 8º-24º-45º

QR-111 12V
IRC 35, 50, 65W
49% ahorro energía
GU53/ 8º-24º-45º

CDM R-111
35/ 70W
GX8.5

Ceraball
35/ 70/ 150W
G12

CONFIGURABLE









InsetRound224
2x26/ 32W electrónico

Empotrable para lámparas compactas no integradas de aho-
rro de energía en 26 y 32W indistintamente.
Equipo electrónico de encendido y vidrio prismático.
Incorporan un cómodo y seguro sistema de reposición de
lámparas que, sin necesidad de herramientas, permite acce-
der al interior de la luminaria sin peligro de que el cristal se
pueda desprender.
Equipo electrónico incluido.
Lámparas no incluidas. 
Fuente de Luz Recomendada: Radium Germany 

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

GX24q
26 y 32W

D O W N L I G H T S

InsetRound224
2x26-32W

Blanco ZE1010602

InsetRound224
2x26-32W

Titanio ZE1014602

InsetRound224
2x26-32W

Inox ZE1015602
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metalarc

Dimensiones: 240mm Ø



No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

GX24q
26 y 32W

D O W N L I G H T S

InsetSquare224
2x26-32W

Blanco ZE3010602

InsetSquare224
2x26-32W

Titanio ZE3014602

InsetSquare224
2x26-32W

Inox ZE3015602
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metalarc

InsetSquare240
2x26/ 32W electrónico

Empotrables para lámparas compactas no integradas de ahorro de
energía en 26 y 32W indistintamente.
Equipo electrónico de encendido y vidrio de prismático.
Incorporan un cómodo y seguro sistema de reposición de lámparas
que, sin necesidad de herramientas, permite acceder al interior de
la luminaria sin peligro de que el cristal se pueda desprender.
Equipo incluido.
Lámparas no incluidas. 
Fuente de Luz Recomendada: Radium Germany 

Dimensiones: 240mm Ø



AngleFix186 RCC-T Empotrable orientable y giratorio sobresaliente por la posibili-
dad de ser orientado en 80º.
Diseñado para lámparas de descarga de halogenuros Ceraball
de hasta 150W de potencia.
Se suministra con cristal de protección para mantener las ópti-
cas limpias y garantizar una protección IP33.
Lámparas no incluidas. 
Equipos eléctricos/ electrónicos no incluidos.
Óptica de serie: 60º (EulumDat disponibles).
Fuente de Luz Recomendada: Radium Germany 

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

33

Ceraball
35/ 70/ 150W
G12

D O W N L I G H T S
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AngleFix 186
RCC-T

Blanco ZE2100602

AngleFix 186
RCC-T

Titanio ZE2104602

Reflector con óptica disponible en 15º y 45º

Diámetro exterior 186mm Ø

Altura empotrar 153mm Ø



AngleFix RCC-TC Empotrable orientable y giratorio sobresaliente por la posibili-
dad de ser orientado en 80º.
Diseñado para lámparas de descarga de halogenuros Ceraball
de 35 y 70W de potencia.
Se suministra con cristal de protección para mantener las ópti-
cas limpias y garantizar una protección IP33.
Lámparas no incluidas. 
Equipos eléctricos/ electrónicos no incluidos.
Óptica de serie: 60º (EulumDat disponibles).
Fuente de Luz Recomendada: Radium Germany 

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

33

Ceraball
20, 35, 70W
G8,5

D O W N L I G H T S
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metalarc

Reflector con óptica disponible en 15º y 45º

Diámetro exterior 150mm Ø

Altura empotrar 135mm Ø

AngleFix RCC-TC Blanco ZE2010602

AngleFix RCC-TC Titanio ZE2014602



AngleFixSky-IRC Empotrable orientable y giratorio sobresaliente por la posibili-
dad de ser orientado en 80º.
Diseñado para lámparas halógenas de 12V y 90W máx. con
tecnología IRC.
Se suministra con cristal de protección para mantener las ópti-
cas limpias y garantizar una protección IP33.
Lámparas no incluidas. 
Equipos eléctricos/ electrónicos no incluidos.
Óptica de serie: 30º (EulumDat disponibles).
Fuente de Luz Recomendada: Radium Germany 

No cubrir el aparato ni el equipo con ningún tipo de material
aislante del calor. Respetar las profundidades mínimas de
empotrado.

33

D O W N L I G H T S
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AngleFix
Sky-IRC

Blanco ZE2050602

AngleFix
Sky-IRC

Titanio ZE2054602

Diámetro exterior 150mm Ø

Altura empotrar 135mm Ø

Skylight GY6,35
25, 35, 50, 75, 90W

Skylight IRC
25, 35, 50, 65W
hasta 49% ahorro
GY6,35





CustomBox

No cubrir el aparato ni el equipo
con ningún tipo de material aislante
del calor.

Ceraball
35, 70, 150W
R7s

Ceraball
35, 70, 150W
G12
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Caja construida íntegramente en fundición de aluminio. Provista de
juntas de silicona, tornillería en acero inoxidable y prensaestopas para
cable manguera que garantizan una utilización tanto en espacios inte-
riores como exteriores con un grado de protección y estanqueidad
IP65. Brazo soporte en aluminio sobre el que basculan las unidades
ópticas, con un goniómetro que facilita las operaciones de instalación
y orientación de forma precisa.
Este aparato ha sido diseñado para lámparas de descarga de quema-
dor cerámico o cuarzo y está equipado con unidades electrónicas de
encendido.
Se han diseñado ópticas asimétricas bañadoras y circulares de alta
precisión con cuatro diferentes haces luminosos.
Todas las versiones incluyen lámpara y equipo electrónico.

ACCESORIOS

CustomBox Asimétrico
UD0100594 Blanco R7s doble contacto Electrónico 70W
UD0105594 Plata R7s doble contacto Electrónico 70W
UD0102594 Negro R7s doble contacto Electrónico 70W
UD0111594 Blanco R7s doble contacto Electromagnético 150W
UD0116594 Plata R7s doble contacto Electromagnético 150W
UD0113594 Negro R7s doble contacto Electromagnético 150W

Accesorios
1 Rejilla amtideslumbrante de lamas orientables UD1010594
2 Visera antideslumbrante UD1020594
3 Antideslumbrante-antivandálico de anillos circulares UD1030594
4 Óptica intercambiable 12º UL3500507
4 Óptica intercambiable 24º UL3510507
4 Óptica intercambiable 44º UL3520507
4 Óptica intercambiable 60º UL3530507

CustomBox ópticas intercambiables
CustomBox Caja Blanco G12/ 35W electrónico UD0200594
CustomBox Caja Plata G12/ 35W electrónico UD0205594
CustomBox Caja Negro G12/ 35W electrónico UD0202594
CustomBox Caja Blanco G12/ 70W electrónico UD0300594
CustomBox Caja Plata G12/ 70W electrónico UD0305594
CustomBox Caja Negro G12/ 70W electrónico UD0302594
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